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第 2 章 通用计算

2.1 知识与数据管理

2.1.1 设备材料库

设备材料库，点击按钮，弹出如下功能界面。

1.【刷新】，点击刷新材料库。

2.【厂商配置】，点击弹出界面如下：
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【添加】：设备添加厂商信息。

【编辑】：编辑设备厂商信息。

【删除】：删除设备厂商信息。

【全选】：为设备配置所有厂商信息。

【反选】：反选设备厂商信息。

设备厂商信息配置完毕，点击【保存】按钮保存修改信息。

3.【设备搜索】：点击弹出界面如下，输入关键字搜索设备信息。
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4.【标签反查】按钮，弹出界面如下：

根据标签反查设备节点信息。
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2.1.2 方案图集

方案图集，点击按钮，弹出如下功能界面：
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添加同类按钮，点击添加同级节点。

删除节点按钮，点击删除节点。

重命名按钮，点击重命名节点名称。

打开选中节点图纸按钮，点击打开选中节点图纸。

替换选中节点下原图纸按钮，点击替换节点原图纸。

标签配置按钮，点击配置方案标签信息，如下图：
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通过标签查看图形节点，点击通过标签反查方案图形节点，如下图：
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2.2 平台配置

2.2.1 配置管理

2.2.1.1 常规

常规配置包含“文字”、“线型”和“图层”三部分内容，下面详细介绍配置方法。

1.【文字】：点击文字，如图：



第 2章 通用计算

12

文字样式列出了各种系统配置下的文字样式。可以根据需要设置新的文字样式。

首先设定新样式的样式名称，以 AAA 为例。

在【样式名称】栏输入名称 AAA，然后设定字体及大小，点击 保存，则新的文字样

式“AAA”配置在数据库中。若想删除样式，则点击 按钮，则当前文字样式被删除。

2.【线型】：点击线型，如图：
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线型配置与文字配置相同，在【线型名称】栏输入新的线型名称，然后设置相关参数，

点击 保存，则新的线型样式配置在数据库中。若想删除样式，则点击 按钮，则当前线

型样式被删除。

3.【图层】：点击图层，如图：

图层配置可以新增图层，也可对原有图层进行修改，点击 按钮新增图层或双击原有

图层弹出下图界面：
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输入配置参数，点击【确定】则将新建的图层样式或对原图层修改的图层样式保存到数

据库中。

若删除一个图层样式，则点击 按钮删除当前选择图层。

2.2.1.2 功能模块

1. 【防雷接地】，点击防雷接地，如图：
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防雷接地样式配置包含“防雷”、“接地”、“均压带”三部分设置内容，设置完成后

点击 按钮保存防雷接地样式到数据库中，配置参数变动修改后，点击 按钮覆盖原样式。

1）“防雷”

【接闪杆样式】：设置绘制接闪杆样式，三选一。

【接闪杆线型】：设置接闪线绘制线型，可从已有线型选择，也可新建线型。

【计算书语言】：选择计算书语言类型。

注意：
【计算书语言】英文选项只在国际版中有效。

2）“接地”

【接地线型】：设置接地线绘制线型。

3）“均压带”

【均压带样式】：设置均压带绘制样式。软件中列出了 3种均压带样式：1米均压带、

2米均压带和 3米均压带。也可新建均压带样式，操作如下：

输入新建均压带名称→设置“B”、“b1”、“b2”、“h1”、“h2”参数→点击 保

存。

删除“均压带样式”，点击 按钮，则删除当前均压带样式。

2.【气象区】，点击气象区，如图：
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配置新建气象区或修改气象区参数。

2.2.2 材料表样式上传

材料表样式上传，点击按钮，

命令提示：“EDE_MATERIALTABLE_UPLOAD 上传图库文件成功!”

则所有材料表样式保存到数据库成功。

2.2.3 材料表样式下载

材料表样式下载，点击按钮，

命令提示：“EDE_MATERIALTABLE_DOWNLOAD 下载图库文件成功!”

则所有材料表从数据库下载成功。

2.3 高中压计算

2.3.1 短路电流

短路电流计算，软件中提供了根据电力系统常用矩阵变换算法编制的系统短路电流计算

模块。EP12.2 版本开始支持水利院标准算法，主要增加了水利院时间衰减常数和自并励水

轮发电机运算曲线。

短路电流计算按钮，点击按钮，弹出功能界面如下：
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：点击【绘制】按钮，弹出系统绘制功能界面，如图：

界面分为四个部分：设备种类列表、元件选择、参数设定及功能按钮。设备的放置：在

设备种类区中选择对应的设备，元件选择区就对应选择当前设备对应的所有元件，选择需要

的元件就可以直接放置。也可以通过点击功能按钮区的 【放置用户选中的设备】进行放

置。如果在元件选择区没有需要的元件可以通过功能按钮区的翻页按钮 进行翻页查找。

注意：
不用单独选择放置按钮，选中元件后就可以直接放置。

参数的设置：在设备种类区中选择对应的设备，参数设定区就对应显示当前设备对应的

参数。可以选择型号由软件确定参数，也可以手工输入参数。

注意：
如果手工输入参数要确保参与计算的数据输入正确；另外指出软件计算中需要用到的参

数都在界面上要求赋值了。

母线及导线的绘制：在功能按钮区点击 【绘制接线】，就像 cad绘制导线一样绘制。

导线及电缆的绘制：在功能按钮区点击 【放置线路段】，把有导线或电缆的位置放

置此线路段符号，线路段的值同样在参数设定区进行设定。

放置短路点：在功能按钮区点击 【放置短路点】，把需要设置短路点的位置放置此

短路点符号，短路点的编号在参数设定区进行设定。

母线电压赋值：在功能按钮区点击 【给接线赋电压】，把参数设置区设置的对应电

压赋值给选定的母线。

接线交点的绘制：在功能按钮区点击 【绘制接线的 T型或+型交点】，在交叉相连的
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导线交点处放置接线交点。

注意：
只用给母线赋值电压就可以了，分支导线不用赋值电压。在模型拼接时请勿使导线穿过

设备，导线和设备要直接相连。

【模型】：点击【模型】按钮，弹出模型调用功能界面：

在这个对界面中，软件将常用系统接线形式按照变压器的组别分为“单台”、“两台”、

“三台”三个大类，同时将常见的电源进线、发电机、系统馈线、电动机等保存为标准回路。

用户可以直接调用已有的回路，也可以使用近似的回路进行修改。

在界面中，左侧是方案名称，右侧是对应的方案预览图形，检索和预览界面同“方案调

用”。

【放置】：将选定的方案放置在图面上。

【给设备赋值】：点击弹出设备赋值功能界面：

在这个界面中，可以完成设备参数的设定。

：将选定设备的参数读入功能界面中。点击按

钮后，选择要赋值的设备或导线， 其参数即显示在功能界

面中。

：将功能界面中设定的参数赋予指定的设备。

点击按钮后，点击需要赋值的设备，该设备的参数及标注文

字即按照新的参数自动修改。

：设定接地电阻的电阻和电抗。

：根据有名值计算标幺值。

注意：
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软件中的各个设备、导线、母线电压等级、短路点编号等均可用此赋值工具修

改。

【给阻抗图中的设备赋值】：点击弹出给阻抗

图中的设备赋值功能界面：

：将功能界面中设定的参数赋予指定的

设备。点击按钮后，点击需要赋值的设备，该设备的参数及

标注文字即按照新的参数自动修改。

【计算】：点击按钮弹出短路电流计算功能界

面：

在这个界面中，可以设定计算的各项参数：

【基准容量】：设定系统计算的基准容量。

【冲击系数】：设定系统的冲击系数。

【短路时间】：设定要计算的各时

间点。

【计算结果表】：设定计算结果是

否生成计算结果表。

【阻抗图】：设定计算结果是否生

成绘制阻抗图。

【计算书】：设定计算结果是否生

成计算书。

【断网修复】：自动对存在断网的

系统进行修复。

【绘制开关】：在系统接线图上增

加开关。

【阻抗图计算】：根据系统阻抗图

进行计算。

【系统图计算】：根据系统接线图进行计算。

【水电规范】：水电规范计算切换。

点击按钮后，框选要计算的系统接线，软件自动对系统的正确性进行分析，如果系统各

项参数正确，则按照设定生成计算书和阻抗图。如系统不正确，则给出警告信息。用户根据

提示信息修改后重新计算即可。

注意：
设备电压不匹配：所选设备的电压与和此设备连接的线路电压不一致，需使用

赋值工具检查电压设定并设置正确的电压。

系统存在断网：某设备或线路间没有连接。检查图形间的连接，看是否有否中

断的地方，绘制系统接线时尽量使用捕捉。
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2.3.2 阻抗换算

系统阻抗换算，点击按钮。

1.根据系统短路容量计算阻抗，界面如下：

输入【计算电压】【基准容量】【三相短路容量】【单相短路容量】后点击【计算】，

则直接生成计算结果。

2.根据系统短路电流计算阻抗，界面如下：

输入【计算电压】【基准容量】【三相短路容量】【单相短路容量】后点击【计算】，则生

成计算结果。
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2.3.3 设备选型

软件中可以进行以下 9 种设备的选择校验：断路器、隔离开关、互感器、支持

绝缘子、穿墙套管、硬导体、软导体、限流电抗器、电缆。

设备选型，点击按钮，弹出“高压设备的选择和校验”功能界面：

在主功能界面上选择要进行选择校验的项目，则弹出相应的功能界面。下面以断路器的

选型校验为例说明其用法：

在主功能界面选择“断路器”项：

1．选择设备条件

【工作电压】：选定工作电压。

【工作电流】：选择工作电流，可用键盘输入。

【类型】：选择断路器类型。

【断路器系列】：选择断路器系列。

此时点击【选择】按钮下部表框里会列出所有符合条件的断路器。

2. 校验设备条件

【短路计算书】：可输入或选择记录短路计算结果的文件。

【短路点】：可输入或选择短路计算结果文件中短路点编号。

【三相短路有效电流】kA： 输入三相短路有效电流。

【三相短路冲击电流】kA：输入三相短路冲击电流。

【三相短路周期分量】kA ：输入三相短路周期分量。

【非周期分量等效时间】s：输入非周期分量等效时间。

【短路持续时间】s：输入短路持续时间。

此时点击【校验】按钮会自动筛选出符合检验条件的断路器，不符合的显示红色。
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3．功能及结果

【选择】：断路器型号选择。

【校验】：断路器分断能力和动、热稳定校验。点校验钮后，校验未通过的设备在列表

中会变色。

注意：

当有多个设备满足要求时，可以通过“型号”下的选择框确定选择那个设备。

【详细结果】：列出每个设备的详细验算过程及结果。

【出计算书】：弹出“设备选择结果表路径及文件名”功能界面，将计算结果保存为计

算书。

【生成图表】：将计算结果以表格形式绘制在图面上。

点击按钮后

命令提示：“请输入材料表的左上角点<右键取消>:”

操作：鼠标拖动着表格图形，在图面上合适的位置点一下。

注意：

点击【选择】钮，然后直接点【生成图表】，则表格内的内容是所选的全部设备型号。

如果点击【校验】钮后，再点击【生成图表】，那么表格那的内容只出现校验合格的设备型

号。

2.3.4 负荷计算

软件的负荷计算模块提供需要系数法算法，可以对多组用电设备进行负荷计算，并可根

据计算结果进行无功补偿计算及变压器和母线的自动选型。

：需要系数法负荷计算。点击按钮，弹出功能界面如下图所示：
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在界面中，可定义每一组设备的参数，并进行计算。

【用电设备组名称及用途】：在此栏，可输入用电设备的类型或名称，也可从列表中选

取，点击【用电设备组名称及用途】栏旁的 按钮，弹出如下界面：

1．在“选择参数”功能界面中，将用电设备分为【建筑照明】、【非工业用电】、【工

业用电】、【钢铁行业用电】四个部分。

1）在【建筑照明】类中：通过选择设备应用的建筑分类，可以得到需用系数的值通过

选择照明设备的种类，可以得到功率因数的值

2）在【非工业用电】、【工业用电】及【钢铁行业用电】类中，通过选择用电设备组

的名称或用途，可以得到需用系数及功率因数的值。在列表中选定所需项后，相应的参数就

自动输入到主功能界面中。

2．设备参数扩充，可以在【平台管理-设备材料库-规范数据表-负荷计算参数】中扩充

设备参数。

注意：
由于在选择记录的同时，各项数据就被自动填写在主功能界面中，所以当需要

定义很多项用电设备参数时，我们不必每次退出这个功能界面然后再进人，可以一

直从选择框中选择需要的条目。

【单台功率】：在这一栏中输入单台设备的最大功率数。

【工作台数】：输入用电设备组的总台数。

【设备组功率总和】：输入用电设备组的总功率数。

【需用系数】、【功率因数】：输入用电设备的功率因数及需用系数。

【额定电压】：输入用电设备的额定电压，也可在列表中选取。

【设备相数】：选择用电设备的相数。当电压为 220V 时，相数固定的两相。

【同时系数】：确定多组用电设备的同时系数。当一组用电设备的各项参数定义好后，

我们可将它加入到要进行计算的列表中。

【添加记录】：将输入域中的文本及参数作为新的条目加入到列表中，即数据库的扩充。
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操作：在输入域中键入相应的数值，然后点击【添加记录】按钮。

【删除记录】：将当前选中的记录从列表中删除。

操作：选中要删除的记录，然后点击【删除记录】按钮。

【修改记录】：修改所选记录的各项参数定义

操作：选中要修改的记录，然后在输入域中对记录的参数定义进行修改，最后点击【修

改记录】按钮。

【清空记录】：将当前列表中的记录清空。

操作：点击【清空记录】按钮，将列表中的记录清空。

【导入 Excel 清单】：将 Excel 用电设备组清单导入列表中。

操作：点击【导入 Excel 清单】按钮，在弹出的界面中选择清单所在文件路径，点击打

开；在弹出的界面选择对应 Excel 表格中的起始、终止行以及各字段对应的列名，点击确定。

【导出 Excel 清单】：将列表中设备组信息导出为 Excel 清单。

操作：点击点击【导出 Excel 清单】按钮，在弹出界面输入需要设置的清单名称，选择

保存路径，点击确定。

【计算】：当所有记录全部定义好并加入到记录列表中后，就可以进行计算了。

点击主功能界面中的【计算】按钮，就可以得到列表中所有数据的“有功功率”、“无

功功率”、“视在功率”及“计算电流”。

【无功补偿】：进行无功补偿计算。

操作：点击【无功补偿】按钮，弹出“无功补偿”功能界

面

在这个功能界面中，“补偿前”栏显示出计算得到的 COS

Φ，“补偿后”栏设定要补偿到的 COSΦ， “补偿量”栏显示

出计算得到的需补偿的补偿量，这个数值随“补偿后”栏中数值的调整而动态变化。

退出“无功补偿”功能界面后，主功能界面中的计算结果也会随着无功补偿计算的结果

而重新计算刷新。

【选变压器】：可以根据计算结果进行变压器及母线的自动

选型。

操作：点击【选变压器】按钮，弹出“选变压器”功能界面：

在这个功能界面中，通过设定“负荷率”及选择变压器型号，

我们可以得到合适的变压器额定容量，并可得到铜或铝母线的相

应规格。

【出计算书】：软件会把详细的计算结果保存到指定的文件

中。

【放置表格】：这个功能是将当前计算结果以表格形式放置

在图面上。

计算完成后，点【放置表格】钮，光标会动态拖动着生成的表格。

命令提示：“请确定放置点<右键取消>:”

操作：在合适的位置点一下，表格就自动绘制在图面上了。

【读取表格】：我们在绘图工作中，可能需要对以前的计算进行修改或需要借鉴以前的

计算条件，这时如果再一条一条输入计算条件就太麻烦了。

对于已经保存的工程记录，前面讲到我们可以通过【读入记录文件】来实现对以前条件
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的读取。那么。对于生成了计算表格的工程，我们同样可以通过读取文件中的表格来实现计

算条件的输入。点【读取表格】钮，

命令提示：“请选取负荷计算表格<右键取消>:”

操作：再要读入的表格图形上点一下。

这时，我们会看到表格的内容被读入到“负荷计算”功能界面中了。

【更新表格】：对于已经放置的表格，如果通过【读入表格】读入条件，我们再修改后，

可以点【更新表格】钮，软件会自动将图面上读入的表格更新。

2.4 导体受力

2.4.1 导线力学

导线力学，点击按钮，弹出功能界面如下：

在这个界面中，我们可以完成导线的张力弧垂计算。

【电压等级】：选择所选线路的电压等级。

【导线类型】：设定导线的类型

【最高工作温度】：设定导线自身的最高工作温度

【气象条件】：点击弹出气象条件设定功能界面如图：
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在这个界面中，可以设定工程所处的气象条件。

在【标准气象区】中选择标准气象区分类，下面的表格中就会显示各项参数。气象区参

数修改可在【平台管理-配置管理-气象区】中设定。

【导线数据】：输入导线的型号、架构间跨距及高差。

【跳线数据】：输入跳线的型号、长度及线夹重量。

【引下线数据】：输入引下线型号、长度、位置、线夹重。

【绝缘子串数据】：输入绝缘子串型号数据。

【上人数据】：输入三相、单相上人的位置及荷载。

【集中荷载数据】 ：输入集中荷载的位置及荷载。

【打开文件】：读入已保存的记录文件文件。

【保存文件】：将界面上的数据保存为一个记录文件。

【出计算书】：将计算结果生成计算书并保存在指定文件中。

【绘制曲线】：点击绘制安装曲线图。生成计算书后，可以绘制安装曲线。

命令提示：“左键确定放置点<右键取消>:”

此时鼠标应动态拖动着安装曲线表格。

操作：在屏幕上合适的位置点一下。

【绘制表格】：点击绘制计算结果表。

命令提示：“左键确定放置点<右键取消>:”

此时鼠标应动态拖动着表格。

操作：在屏幕上合适的位置点一下。

2.4.2 悬吊管母线受力计算

悬吊管母。点击按钮，弹出功能界面入下：
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在这个界面中我们可以完成在预设的不同状态下，悬吊管母线的受力及悬吊点位移计

算。

【状态设定】：如下图所示，可以设置需要进行悬吊管母线受力计算的不同状态，包括

风速、短路电流、电动力单位基准值、振动系数。

【是否短路】：确定当前添加的状态是否有短路电流。

【读取】：可以选择已经计算好的短路电流计算书，软件自动将短路点及短路电流读取

并显示在对应得“短路点”下拉框和“短路电流”编辑框内。

【>>添加状态】：将当前设置的各项数据作为一种需要计算的状态添加到右侧的列表中。

【<<删除状态】：将右侧列表中选择的状态删除。

【母线参数】：设置或输入母线相关参数，如下图所示，包括母线型号、母线长、水平

档距、垂直档距、横向档距、相间距离等。
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各参数的实际意义如下图：

【母线型号】：在下拉选项中选择母线型号。

【绝缘子串参数】：设置绝缘子串数据，包括型号、片数、悬吊线夹质量。

【导线参数】：可选择导线类型、跳线型号、跳线长度、跳线线夹质量、五个引下线的

型号、长度、线夹质量（引下线型号选择“无”选项，表示没有该引下线）。
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【导线类型】：包括“单根导线”、“分裂导线”、“组合导线”。切换不同导线类型，跳线

型号和五个引下线的型号下拉选项也将切换到对应导线类型的型号数据。

【计算】：根据界面各项数据，计算悬吊管母线受力及悬吊点位移。并将计算结果显示

在界面中。下图为设置的三种状态下的计算结果。

【生成计算书】：将计算结果生成为 Word 格式的计算书。

2.4.3 支撑管母线受力计算

支撑管母。点击按钮，弹出功能界面如下：
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这个计算界面我们分为计算条件和计算结果两部分。

【气象条件】：此部分我们需要输入“最大风速”、“内过电压风速”以及“三相短路电

流峰值”，其中三相短路电流峰值我们还可以从短路电流计算书中读取。

【结构尺寸】：此部分我们需要输入“跨距”、“管母线相间距”、“支持金具长度”、“金

具重量或集中荷载”共四项参数。

【其它】：在其它参数里我们需要选择母线型号（读取自设备库），然后输入其它相关计

算参数。

【选择计算】：同悬吊管母线力学计算一样支撑管母受力计算同样可以直接从图面上提

取我们已经绘制好的母线模型，软件可以自动将母线的参数拾取过来进行计算。

【计算】：在设定好计算参数后点击该按钮，软件自动完成计算并将计算结果显示到界

面上的计算结果区域。
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【生成计算书】：结算结果除了在计算界面显示外我们还可以生成一本计算书，点击该

按钮软件会自动生成一本 word格式的计算书，方便我们存档。

2.4.4 母线感应电压计算

母线感应电压。点击按钮，弹出功能界面如下：

通过本对话框可完成母线感应电压及母线接地器安装间距的计算。

【输入数据】：输入各项计算所需的参数，包括两组母线间的距离、母线相间距离、母

线长度、正常工作电流、短路持续时间、三相短路电流、单相短路电流。

【读取】：选择短路电流计算书，软件可自动将单相短路点、当前选择的单相短路点对

应的单相短路电流，三相短路点、当前选择的三相短路点对应的三相短路电流显示在界面中。

【计算】：根据计算数据，将计算结果显示在界面中。

【生成计算书】：将计算结果生成 Word 格式的计算书。

2.5 电气校核

2.5.1 配电装置电气校核（导线相间）

导线相间。点击按钮，弹出功能界面如下：
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本对话框可完成配电装置导线相间安全距离的计算。

【状态设定】：可选择或输入需要进行计算的不同状态的参数，包括风速（Vf）、阻尼系

数(β)、不同相带电部分的最小电气距离(A2)、短路电流(I)、相间距离(d)。

【是否短路】：当选中是否短路时，可以设置当前准备添加的状态的短路电流数据。

【读取】：选择短路电流计算书，软件可自动将短路点、当前选择的短路点对应的短路

电流显示在界面中。

【>>添加状态】：将当前设置的数据作为需要计算的一种状态添加到界面右侧列表中。

【删除状态】：点击则删除界面右侧列表中选择的状态。

【计算参数设定】：输入或选择计算所需的各项参数，包括导线类型、导线型号、绝缘

子串型号、绝缘子串片数、分裂间距等。

【导线类型】：包括“单根导线”、“分裂导线”、“组合导线”。切换不同导线类型，导线

型号下拉选项也将切换到对应类型的导线型号数据。

【计算】：根据界面各项参数进行导线相间安全距离的计算，并将计算结果显示在界面

的计算结果处。

【生成计算书】：将计算结果生成为 Word 格式的计算书。
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2.5.2 配电装置电气校核（跳线相间）

跳线相间。点击按钮，弹出功能界面如下：

本对话框可完成配电装置跳线相间安全距离的计算。

【状态设定】：可选择或输入需要进行计算的不同状态的参数，包括风速（Vf）、阻尼系

数(β)、导线拉力（H）、不同相带电部分的最小电气距离(A2)、短路电流(I)、相间距离(d)。

【是否短路】：当选中是否短路时，可以设置当前准备添加的状态的短路电流数据。

【读取】：选择短路电流计算书，软件可自动将短路点、当前选择的短路点对应的短路

电流显示在界面中。

【>>添加状态】：将当前设置的数据作为需要计算的一种状态添加到界面右侧列表中。

【删除状态】：点击则删除界面右侧列表中选中的状态。

【计算参数设定】：输入或选择计算所需的各项参数，包括导线类型、导线型号、绝缘

子串型号、绝缘子串片数、跳线弧垂等。

【导线类型】：包括“单根导线”、“分裂导线”、“组合导线”。切换不同导线类型，导线

型号下拉选项也将切换到对应类型的导线型号数据。
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【计算】：根据界面各项参数进行跳线相间安全距离的计算，并将计算结果显示在界面

的计算结果处。

【生成计算书】：将计算结果生成为 Word 格式的计算书。

2.5.3 配电装置电气校核（跳线相地）

跳线相地。点击按钮，弹出功能界面如下：

本对话框可完成配电装置跳线相地安全距离的计算。

【状态设定】：可选择或输入需要进行计算的不同状态的参数，包括风速（Vf）、阻尼系

数(β)、导线拉力（H）、带电部分至接地部分的最小电气距离(A1)、短路电流(I)。

【是否短路】：当选中是否短路时，可以设置当前准备添加的状态的短路电流数据。

【读取】：选择短路电流计算书，软件可自动将短路点、当前选择的短路点对应的短路

电流显示在界面中。

【>>添加状态】：将当前设置的数据作为需要计算的一种状态添加到界面右侧列表中。



第 2章 通用计算

35

【删除状态】：点击则删除界面右侧列表中选中的状态。

【计算参数设定】：输入或选择计算所需的各项参数，包括导线类型、导线型号、绝缘

子串型号、绝缘子串片数、跳线弧垂等。

【导线类型】：包括“单根导线”、“分裂导线”、“组合导线”。切换不同导线类型，导线

型号下拉选项也将切换到对应类型的导线型号数据。

【计算】：根据界面各项参数进行跳线相地安全距离的计算，并将计算结果显示在界面

的计算结果处。

【生成计算书】：将计算结果生成为 Word 格式的计算书。

2.6 防雷接地

2.6.1 防雷设计

：防雷设计。点击按钮，弹出功能界面如下图所示：

防雷设计模块是根据“滚球法”和“折线法”两种计算方法编制的。

折线法：根据接闪杆高度及预计保护标高自动确定保护半径，并在布置接闪杆时自动勾

画出多个接闪杆的联合保护范围，还可对保护对象进行校验。

滚球法：根据建筑物的防雷类别及预计保护标高自动确定避雷设计的滚球半径，并在布

置接闪杆时自动勾画出多个接闪杆的联合保护范围，还可对保护对象进行校验。

1．布置接闪杆

首先，在【算法】选项设定采用“折线法”还是“滚球法”计算。对于折线法，不需要
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设定防雷类别。

对于滚球法，需要设定防雷类别。在本栏内【类别】下拉列表选择保护对象的防雷类别。

软件会据此选定相应的滚球半径。如果要查询建筑物所属防雷类别，点击后面的【帮助】钮，

弹出【建筑物防雷分类】功能界面。功能界面提供防雷规范的有关章节，以供参考。

【设置】：可以选择接闪杆的绘制形式。

【视图】：设定当前视图状态是三维还是二维

【更新】：设定绘制接闪杆过程中是否动态更新保护曲线

【接闪杆编号】：设定接闪杆的编号。

【接闪杆长度】：可定义接闪杆的高度。

【基础高度】：定义接闪杆安装位置的标高。

【基础地面标高】：防雷计算的参考基准，一般为 0。

注意：

安装基础标高 ＋ 接闪杆高度 ＝ 接闪杆绝对标高

接闪杆绝对标高 － 基础地面标高 ＝ 接闪杆有效高度

防雷保护范围计算中的保护对象高度采用“接闪杆有效高度”。

【保护标高 1】：确定接闪杆(第一)保护对象的标高。放置接闪杆时可同时显示其在指

定保护标高的保护范围。

【保护标高 2】：确定接闪杆(第二)保护对象的标高。

【保护标高 3】：确定接闪杆(第三)保护对象的标高。对于一个接闪杆可以同时设定三

个保护对象标高。

【放置偏移 X、Y】：定义接闪杆放置点距光标所点的 X、Y 方向相对偏移距离。

通过上述定义，就可以在放置接闪杆的同时绘出在要保护的不同高度上接闪杆的保护范

围，使得保护效果一目了然。条件定义好后，就可以放置接闪杆了。

点【放置】钮， 将光标拖动着的接闪杆放置在合适的位置上。

在放置接闪杆的同时显示不同保护高度上的保护半径，如果存在多根接闪杆，自动形成

其联合保护范围，使保护效果一目了然。

2．查询接闪杆参数

此功能用以查看选定的接闪杆的各项参数定义。

点击【查询】钮，操作：用鼠标点取接闪杆。该接闪杆的各项参数显示在主功能界面中。

3．调整接闪杆

如果需要，可以调整接闪杆高度，以调整保护半径，使之覆盖保护对象的范围。此功能

有两个用途：

以动态拖动方式调整保护半径，使其保护范围能够完全覆盖保护对象，并同步反算所需

接闪杆高度。

改变接闪杆参数。

点击【调整】钮，在要调整的接闪杆的保护圆上点一下，然后按右键确认。此时接闪杆

参数就按照功能界面中的设定自动修改了。

注意：
对于滚球法，接闪杆的最大高度受防雷类别的限制，当保护范围不能再拉大时，
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就是该接闪杆已达最大有效高度。可以使用 AUTOCAD 的夹点功能直接拖动保护曲

线来调整保护范围，软件自动反算针高。

4．删除

用 AUTOCAD 命令直接删除接闪杆及其保护范围，相关接闪杆的联合保护范围也会随之动

态调整。

5．移动、拷贝

用 AUTOCAD 命令直接移动、拷贝接闪杆及其保护范围，相关接闪杆的联合保护范围也会

随之动态调整。

6．标注接闪杆及保护对象

此功能有两种情况：

标注接闪杆的高度和保护半径；标注（联合）保护范围对应的标高。

1）标注接闪杆的高度和保护半径

点击【标注】钮，

操作：请选择要标注的对象。

操作：用光标点取要标注的接闪杆。

注意:
一定要点在接闪杆上，不要点在其它物体上。

命令提示：“请点取接闪杆标注位置(右键取消)：”

操作：动态放置接闪杆编号和针高的标注。

命令提示：“请点取标注半径的位置(右键取消)：”

操作：动态放置防雷保护半径的标注位置。

如果本接闪杆设定了一个以上的保护范围，则自内圈向外循环执行后一操作，直到标完

本接闪杆的全部保护半径。

2）标注（联合）保护范围对应的标高。

点击【标注】钮，

操作：请选择要标注的对象。

操作：用光标点取要标注的保护对象。

注意:
一定要点在要标注的保护对象上，不要点在接闪杆或其它物体上。

操作：点取保护对象的标高标注位置(右键取消)。

操作：动态放置保护对象的标高标注。

7．标注联合保护范围的 BX 值

此功能用以标注两根接闪杆之间的联合保护范围的 BX 值。

点击【标 BX】钮，

操作：用光标点取要标注的一个接闪杆。

操作：用光标点取要标注的另一个接闪杆，按右键确认。

操作：用光标在要标注的联合保护范围上点一下。

则生成 BX值标注。
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2.6.2 接地设计

：接地设计。点击按钮。弹出功能界面如下图所示：

：绘制矩形接地网。点击按钮，弹出如下功能界面如下图所示：

【材料】：选择接地线的材料。

【规格】：选择接地线的规格。

【线宽】：设定接地线的宽度。

【导角】：设定接地网边缘的导角半径。

【步长】：设定接地网绘制时的步长。软件在绘制时随鼠标拖动自动按照步长值的整数

倍绘制接地线。

【固定尺寸】：设定接地网的长和宽，软件自动按照长宽尺寸绘制矩形接地外框。

【x 偏移】【y 偏移】：用于精确定位。给定对应偏移量，绘制时会自动偏移。

【自动绘制接地网】：在选定的区域内安照设定的网孔数进行绘制接地网。

：绘制多边形接地网。点击按钮，弹出功能界面如下图所示：

命令操作：

操作：选择起始点。

操作：在接地网的起始位置点一下

操作：选择后续点。

操作：光标拖动接地线端点连续绘制。

：复制接地线。点击按钮，弹出功能界面如下图所示：

【数量】：设定复制接地线的数量。

【间距】：设定复制接地线的间距。如此选项固定，则软件自动按照间距要求随光标移

动计算接地线数量并复制接地线。
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【动态延伸】：设定所复制的接地线是否按照接地网边缘自动延伸。

：绘制接地线。点击按钮，弹出功能界面如下图所示：

【材料】：选择接地线的材料

【规格】：选择接地线的规格

【线宽】：设定接地线的宽度

【步长】：设定接地网绘制时的步长。软件在绘制时随鼠标拖动自动按照步长值的整数

倍绘制接地线。

【带接地极】：设定是否在接地线的交点绘制接地极。如果选择绘制接地极，则接地极

的各项参数在【材料】【规格】【长度】中设定。

：绘制倒角。对拐角进行倒角处理。

：编辑接地线。编辑接地线使其延伸至指定的接地线上。

操作：选择需要编辑的接地线。

操作：选择需要延伸的接地线。

操作：选择一条接地线使其它接地线延伸至该接地线。

操作：选择作为延伸基准的接地线。软件自动将所选接地线延伸到基准接地线上。

：插入接地极。在接地线的交点上绘制接地极。

设定接地极的【材料】【规格】及【长度】

【框选插入】：框选接地网，软件自动在接地线接地上绘制接地极。

【点选插入】：在需要插入接地极的位置上点一下。其中可以通过 X 起距和 Y 起距来设

定接地极的精确插入位置。

【周边插入】：框选接地网，软件自动在接地线周边绘制接地极。

：插入均压环。在接地网上加均压环。

【材料】：设定均压环的材料。

【规格】：设定均压环的规格。

【样式】：选择已保存的均压环的样式。

：添加、删除均压环的样式。
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：设定均压环的外形参数。

命令操作：

操作：给定一个起始点(起点要靠近路线)。

操作：在接地网的边缘外点一下。

操作给定另一点(第二点应横向跨越接地线)。

操作：移动光标使绘制基准线穿过接地网。软件自动在基准线与接地网的交点上绘制均

压环。如果有道路，软件会自动绘制在道路中心线与接地网的交点上。

：绘制帽檐式均压带。在接地网上加帽檐式均压带。

：绘制焊接点。在焊接处绘制焊接点。

：绘制接闪杆接地极。在接地网上绘制接闪杆接地极。

：分接引下线。绘制设备接地引下线。

操作：选择一个实体。

操作：在要绘制引下线的设备上点一下。

操作：给定另一点。

操作：在引下线的结束位置点一下。

放置引下符号：

操作：选择放置点<右键取消>。

操作：在要绘制引下线的位置上点一下。

引下线长度：设定设备引下线到接地体。

：接地材料赋值。点击按钮后，弹出如右图所示功能界面：

在功能界面中设定材料和规格，再在图形中选择要赋值的接地

极或接地线。

：材料统计。自动统计并生成接地材料表。

选择材料表的样式。材料表样式的保存及设定见【变电设计-材

料统计】。

命令操作：

框选要统计的接地网范围，按右键确认。此时光标拖动着材料表的预览图形，在合适的

位置上点一下，材料表就被放置在图面上。

：接地计算。含国家标准和电力标准两种算法。

国家标准按照《中华人民共和国国家标准 GB50065-2011 交流电气装置的接地设计规

范》，电力标准按照《中华人民共和国电力行业标准 DL/T621-1997 交流电气装置的接地》

自动计算接地电阻、跨步电压、接触电势。超过允许值给出提示。
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