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第 1 章 协同设计

1.1 文件管理

点击【文件管理】弹出下图界面：

1.1.1 添加当前文件

将当前打开的图纸添加到文件服务器。

1.1.2 添加文件

从本地计算机上选择图纸添加到文件服务器，支持批量添加，在添加文件界面，通过

Ctrl/Shift/Ctrl+A 可以选中多个文件进行批量添加文件。
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1.1.3 签入/签出编辑

签入操作是保存对文件的修改并上传至文件服务器，签出编辑是签出编辑文件。

1.1.4 撤销签出

撤销当前对文件的修改。

1.1.5 删除

删除选中文件夹及其下全部文件或删除选中文件，签入状态且未被打开的文件可以被删

除，“电气”和“共享”文件夹不允许删除。

1.1.6 复制/粘贴

复制/粘贴选中的文件。

1.1.7 添加文件夹

添加文件夹，可添加同级或子级文件夹。

1.1.8 下载

将选中文件或文件夹下所有的文件下载到本地。



协同设计

5

1.1.9 查看操作记录

显示选中文件的签入签出记录，见下图：

1.1.10 查看历史版本

每签入一次就生成一个版本，历史版本查看界面仅保留最近的 2个版本，可进行下载及

版本回滚。
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1.2 链接管理

链接管理主要用来链接 Revit 文件，界面显示如下图：
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1.2.1 添加链接文件

选中主文件点击【链接管理】，在弹出的界面上勾选被链接的文件后点击【链接】按钮

执行链接操作。

1.2.2 删除链接

在链接列表中点击【删除】按钮即完成了对链接的删除。

1.2.3 卸载与加载链接

在链接列表中点击【 】按钮即完成了对链接的卸载。

在链接列表中点击【 】按钮即完成了对链接的加载。

点击【全部重新链接】将卸载掉的文件全部重新链接。

1.2.4 刷新链接

在链接列表中点击【 】按钮下载最新版本的链接文件进行重新加载。

点击【批量更新】按钮即将全部链接文件进行最新版本的获取并重新加载。
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第 2 章 布置设计

2.1 向导

向导界面，展示软件的使用流程，并列出了主要功能。在操作软件时，用户可以直接点

击功能按钮进入相关的设计模块。界面如下图：
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2.2 桥架绘制

2.2.1 水平绘制

2.2.1.1水平直线绘制

点选方向为 ，形状为 。

添加桥架信息如下图：

点击 进行绘制详图线作为绘制桥架的路径。绘制路径完成之后点击 生

成绘制的桥架。效果图如下:

2.2.1.2水平弧形绘制

点选方向为 ，形状为 。

点击 进入设置界面并设置弧形桥架为自动连接以及分段的长度值。如图：
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点击 进行绘制弧形的详图线。绘制路径完成之后点击 生成绘制的桥架。

效果图如下:

2.2.2 垂直绘制

点选方向为 后桥架数据为下图所示：

点击 进入垂直桥架的设置界面如下图：

输入起始高度按回车之后输入终止高度确定垂直桥架的长度。勾选旋转角度后输入角度

值确定绘制后的垂直桥架的偏转。如下图：

效果图如下图：
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勾选 后，所绘制的垂直桥架将与选择的水平桥架通过垂直弯通或三通进

行连接。设置如下：

绘制完成后的效果图如下：
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2.2.3 水平贴墙绘制

2.2.3.1水平贴墙直线绘制

点选方向为 ，形状为 。

添加桥架信息如下图：

点击 进行绘制详图线作为绘制桥架的路径。绘制路径完成之后点击 生

成绘制的桥架。效果图如下:
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2.2.3.2水平贴墙弧形绘制

点选方向为 ，形状为 。

点击 进入设置界面并设置弧形桥架为自动连接以及分段的长度值。如图：

点击 进行绘制弧形的详图线。绘制路径完成之后点击 生成绘制的桥架。

效果图如下:
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2.2.4 设置

2.2.4.1桥架配件设置

点击 按钮打开设置界面进行梯式和槽式桥架配件的相关设置，如下图：

2.2.4.2桥架设置

主要设置绘制弧形桥架过程中是否连接以及弧形桥架的分段长度。
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2.2.5 添加

点击 按钮进行桥架绘制层数的添加并可以在界面中修改绘制的桥架信息，可修

改【偏移】、【类型】、【系列】、【宽 x 高】、【隔板】、【盖板】、【电缆类别】信息。

【偏移】：分为以下三种情况

1) 水平桥架：标高偏移为桥架的偏移量；

2) 垂直桥架：间距偏移为相邻两段桥架之间的水平间距；

3) 水平贴墙桥架：第一层标高偏移为桥架的偏移量，其余为响铃两端桥架之间的水平

间距；

【宽 x高】值可以选择也可以手动输入，必须输入正确的数值如（300x200或者 200x150）。

2.2.6 获取

点击 按钮进入选择界面，选取水平桥架后选取的桥架的信息将出现在界面上并

将原有的数据替换掉。

2.2.7 连接

2.2.7.1水平连接

点击 ，点选需要连接的两段桥架，软件会自动判断多层桥架的连接。效果图如

下：
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【桥架连接（水平）】

连接前 连接后

2.2.7.2垂直错位连接

连接前
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连接后

2.2.7.3三维视图分层连接

在三维视图中，可对每层桥架分别进行连接；选择要连接的桥架后，点击完成，软件自

动完成所选桥架之间的连接；效果如图：

连接前
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连接后

2.2.8 桥架避让

点击 选择需要避让的水平桥架后选择桥架上需要避让的位置完成避让。水

平避让效果图如下：

避让前

避让后

垂直避让效果如下：

避让前

避让后

点击按钮 ，选取需要避让的桥架后选择某一组已经避让的桥架中突起部分

的桥架进行学习避让，避让的桥架与被学习的桥架需要平行。效果如下：
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避让前

避让后

2.2.9 桥架断开

【等分断开】选择等分断开并输入需要等分的数量，等分数量至少为 2。

【等距断开】选择等距断开并输入断开间距值（不能小于 500mm），如果输入 0 则从选

择点位置断开。

2.2.10 修改桥架信息

点击桥架信息中的 按钮，选择需要修改的桥架。可将选择的桥架的【偏移】、【类

型】、【系列】、【宽 x高】、【隔板】、【盖板】、【电缆类别】信息进行修改。

2.2.11 删除桥架信息

点击桥架信息中的 按钮可将设置的桥架信息删除，桥架信息不能全部删除，至少保

留一条数据。

避让点
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2.2.12 桥架期次

在桥架的属性栏中，增加了桥架期次的设置；与

电缆期次配合使用，作为电缆敷设的规则之一；具体

的规则为：1 期桥架可敷设 1~n 期的电缆；2 期桥架

仅敷设 2~n 期的电缆；以此类推。

未设置期次的桥架可以敷设任意电缆。

不同期次的桥架可以用不同的颜色展示，详见8.1

桥架颜色显示/隐藏。
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2.3 支吊架绘制

该功能可以绘制地面安装、墙上安装以及吊装形式的支吊架立柱、托比及横担，通过拼

装组成支吊架。绘制界面如图：

【安装方式】：分为地面安装、墙上安装、吊装、墙上安装（侧放）、墙上安装（垂直）

五种；

2.3.1 绘制参数

【起距】：绘制的第一个支吊架距所选位置的距离；

【间距】：支吊架之间的距离；

【地面标高】：地面安装支吊架特有参数，表示立柱底端距离当前平面的偏移量；

【楼板标高】：吊装支吊架特有参数，表示立柱顶端距离当前平面的偏移量；

【顶距】：表示最上层托臂/横担距离立柱顶部的距离；

【底距】：表示最下层托臂/横担距离立柱底部的距离；

2.3.2 立柱参数

【单/双立柱】：分别用于绘制单立柱或双立柱的支吊架；

【立柱材料】：选择所需立柱的材料；数据读取“工程设备库-桥架支吊架-立柱”表中的类
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型列；

【立柱规格】：选择所需立柱的规格；数据读取“工程设备库-桥架支吊架-立柱”表中的高

x 宽；也可手动输入任意规格，格式必须为“高 x 宽”；乘号可以使用小写 x、大写 X 及星号*

三种；

【立柱长度】：设定绘制的立柱长度；当按钮为“开”时，立柱长度无需手动输入，软件

自动根据地面标高、楼板标高、顶距、底距及桥架标高计算立柱长度；当按钮为“锁”时，软

件不再自动计算长度，由用户手动输入；

2.3.3 托臂参数

单立柱的支吊架，使用托臂支撑桥架；

【单/双托臂】：分别用于绘制单托臂或双托臂的支吊架；

【托臂规格】：选择所需托臂的规格；数据读取“工程设备库-桥架支吊架-托臂”表中的高

x 宽；也可手动输入任意规格，格式必须为“高 x 宽”；乘号可以使用小写 x、大写 X 及星号*

三种；

【托臂长度】：设定绘制的托臂长度；当按钮为“开”时，托臂长度无需手动输入，沿桥

架绘制时，软件自动根据桥架宽度加上两侧预留的 20mm 计算托臂长度；当按钮为“锁”时，

软件不再自动计算长度，由用户手动输入；

2.3.4 横担参数

双立柱的支吊架，使用横担支撑桥架；界面如图：

【横担材料】：选择所需横担的材料；数据读取“工程设

备库-桥架支吊架-横担”表中的类型列；

【横担规格】：选择所需横担的规格；数据读取“工程设

备库-桥架支吊架-横担”表中的高 x 宽；也可手动输入任意规格，格式必须为“高 x宽”；乘号

可以使用小写 x、大写 X 及星号*三种；

【横担长度】：设定绘制的横担长度；当按钮为“开”时，横担长度无需手动输入，沿桥

架绘制时，软件自动根据桥架宽度加上两侧预留的 20mm 计算横担长度；当按钮为“锁”时，

软件不再自动计算长度，由用户手动输入；

2.3.5 埋件参数

【埋件】：通过勾选设定立柱是否带有埋件；

【埋件材料】：选择所需埋件的材料；数据读取“工程设备库-材料-型材”中的材料

【埋件规格】：从数据库中选择埋件的规格；

【埋件厚度】：设定埋件的厚度；
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【埋件数量】：设定埋件的数量；

2.3.6 自由绘制

在任意位置绘制支吊架；点击按钮后弹出下图界面：

【序号】：托臂/横担的层数；

【间距】：托臂/横担的间距；

【长度】：托臂/横担的长度；

【敷设类型】：设定后，可将不同类型的电缆自动敷设在指定的层当中；

【+/-】：用于添加/删除托臂/横担的层数；

【作为敷设路径】：勾选时，显示“敷设类型”列，自由绘制时将绘制出“路径线”，路

径线可被“拓扑图提取”功能识别，直接用于电缆敷设使用。不勾选时，隐藏“敷设类型”，

自由绘制时不显示“路径线”。

操作方式：点击自由绘制按钮→设定支吊架参数后点击确定→在图面中绘制预览线→点

击完成绘制→（若绘制的是单立柱则需选择立柱的方向）→生成支吊架模型；

路径线效果图如下：
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支吊架路径线效果图

自动敷设效果图
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无路径线效果图

2.3.7 支吊架路径线连接

用于在路径线未连接的位置建立连接使用。

操作方式：点击支吊架路径线连接功能→先后点选两段支吊架路径线→生成连接后的支

吊架路径线。

效果如图：

连接前
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连接后

2.3.8 支吊架生成

用于支吊架路径线发生改动后（如移动，延申），重新生成支吊架。

操作方式：点击支吊架生成功能→选取一段支吊架路径线→（若绘制的是单立柱则需选

择立柱的方向）→生成支吊架模型

效果如图：

路径线修改前

路径线修改后
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路径线修改后生成新的支吊架

2.3.9 沿通道绘制

拾取已绘制的桥架、风管或水管，自动生成支吊架；

操作方式：点击沿桥架绘制按钮→在途中选择一段桥架→（若绘制的是单立柱则需选择

立柱的方向）→生成支吊架模型；效果如图：

水平桥架支吊架效果图
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垂直桥架支吊架效果图

侧放桥架支吊架效果图
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2.3.10 单个绘制

支持在桥架配件（弯通、三通、四通等）处生成单个支吊架。效果如图：

2.4 埋管绘制

该功能可以通过多种方式绘制不同样式的埋管，并且能够将起/终点有重合的两根埋管

进行融合。

2.4.1 绘制埋管

点击“绘制埋管”，打开绘制埋管界面，如下：

2.4.1.1自由绘制

（1）操作步骤：

选择自由绘制，再选择埋管样式，如果是在平面视图，可输入起终点标高等参数后，点

击“绘制”，然后绘制埋管路径线，再点击“完成”按钮，则根据路径在当前视图生成埋管；

如果是在立面视图、剖面视图不需要输入起终点标高等参数，需要选择布置平面，点击“绘

制”，然后绘制埋管路径线，再点击“完成”按钮，则根据路径在选择的平面生成埋管；
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（2）埋管样式：

平面视图：全部七种样式；

立面、剖面视图：除水平 L、水平 U 型以外的其它样式

（3）参数设置：

管号规则：字母+数字的组合。

起点标高（mm）：埋管的起点高度为当前平面标高+起点标高；

终点标高（mm）：埋管的终点标高为当前平面标高+终点标高；

中间点标高（mm）：为垂直 U 型埋管参数，中间点标高介于起点和终点之间则为 Z 型；

大于或者小于起终点标高，则为 U 型；

2.4.1.2拾取设备与桥架绘制

（1）操作步骤：

选择拾取设备与桥架绘制，再选择埋管样式，输入起点设备偏移等参数，点击“绘制”，

在平面视图、立面、剖面视图（立面和剖面需要选择布置平面）模式进行拾取绘制，再点击

“完成”按钮，生成连接设备与桥架的埋管；

（2）埋管样式：

水平型、倾斜型、垂直 L型、垂直 U 型四种样式；

（3）参数设置：

管号规则：字母+数字的组合。

起点设备偏移（mm）：埋管起点距离所选设备的偏移距离；

中间点标高（mm）：与 4.3.1.1 中间点标高参数含义相同；

桥架标高偏移（mm）：埋管终点距离所选桥架的垂直偏移距离；

2.4.1.3拾取设备绘制

（1）操作步骤：

选择拾取设备绘制，再选择埋管样式，输入起点和终点设备偏移等参数，点击“绘制”，

在平面视图、立面、剖面视图（立面和剖面需要选择布置平面）模式进行绘制，完成后，生

成连接两个设备的埋管；

（2）埋管样式：

水平型、倾斜型、垂直型、垂直 L型、垂直 U 型五种样式；

（3）参数设置：

详见 4.3.1.2 参数设置。
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2.4.2 埋管融合

操作步骤：点击“埋管融合”，选择起点或者终点有重合的两根埋管，命令结束，两埋

管融合成功，效果如下：

2.5 埋管赋值

2.5.1 埋管提取

2.5.1.1图面拾取

打开埋管批量赋值界面，点击“图面拾取”，界面自动隐藏，框选埋管，界面自动置前，

框选的埋管信息显示在界面，效果如下：
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2.5.1.2按标高提取

选择当前项目中某个标高，点击“按标高提取”，该标高平面所有埋管信息提取至界面

显示。

2.5.2 颜色区分

（1）操作步骤：勾选颜色区分复选框，当前界面显示的埋管属性信息不完整，则在项

目中红色显示；批量赋值界面中字体也会红色显示。

（2）属性信息：

管号、埋管材料、管径、起点编号、起点名称、终点编号、终点名称、电缆类别、电缆

型号、是否合穿

缺少一种或者多种属性信息，则为属性信息不全

（3）效果如下图：
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2.5.3 双击定位

操作步骤：双击表格中的管号单元格，会将当前选中行对应的埋管在 Revit 项目中定位

并显示选中状态。

2.5.4 选择起\终点

2.5.4.1选择起点

在批量赋值界面选中一根埋管，点击“选择起点”，界面自动隐藏，选择布置的设备后，

界面置前，且该埋管的起点显示刚选择设备的名称，并且自动为该埋管赋值起点名称和起点

编号；

效果如下图：

选择起点前

选择起点后

2.5.4.2选择终点

在批量赋值界面选中一根埋管，点击“选择终点”，界面自动隐藏，选择布置的设备或

桥架（如果选择的是设备，则结束；如果选择的桥架，则还需要继续选择设备，然后再结束），

界面置前，且该埋管的终点显示刚选择设备的名称（如果选择了桥架，则显示：设备名称（桥

架）），并且自动为该埋管赋值终点名称和终点编号。

效果如下图：
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2.5.5 批量修改

选中一个数据，点击右键，光标下方出现复制粘贴选项（见下图），复制该数据，然后

选择该列其他多项数据进行粘贴操作，达到批量修改功能。

2.5.6 排序

点击表头，可对该列数据排序，只能正序和倒序。

2.5.7 赋值

修改界面埋管信息后，点击“赋值”，埋管信息将根据界面信息，重新被赋值。

2.6 电缆沟

2.6.1 电缆沟设置

打开电缆沟设置界面（如下图），扩充或者删除电缆沟沟体类型及支架类型。
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：选中状态下，点击 按钮时，沟体类型名称由软件按照自己的命

名规则自动进行命名。非选中状态下，点击 按钮时，沟体类型名称按照界面输入的

名称进行命名。

：电缆沟类型的名称标识。可用来选择已有的类型进行修改，或输入名称扩充

新类型。

：设置电缆沟的沟体材料。在下拉列表中选择。

：设置电缆沟的沟宽。可在下拉列表中选择，也可自由输入数值。

：设置电缆沟的沟深。可在下拉列表中选择，也可自由输入数值。

：设置是否有接地线，如果有可设置接地线的材料。

：保存当前设置。如果界面中“电缆沟型”为新名称，点击则为扩充新类别，

如果界面中“电缆沟型”为已有名称，则按照界面中参数对原有类型进行修改。

：点击该按钮，则删除当前界面“电缆沟型”中对应名称的沟体类型。

：点击该按钮，进行电缆沟沟壁、底板等土建参数设置，弹出界面如图：
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参数意义与设置界面的示意图标注内容一一对应，这里不再叙述；

支架面板如下图所示，此面板用于设置电缆沟支架参数。

：设置支架是电缆支架，还是桥架支架。

：选中状态下，点击 按钮时，支架类型名称由软件按照自己的命
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名规则自动进行命名，命名规则为“L 主架规格-主架长度/层数-层架长度”；如 L40-600/4-250

表示主架角钢 40x40，长度 600，4 层，层架长度 250。非选中状态下，点击 按钮时，

支架类型名称按照界面输入的名称进行命名。

【支架类型】：支架类型的名称标识。可用来选择已有的类型进行修改，或输入名称扩

充新类型。

【主架顶距】：设置主架距离电缆沟盖板下沿的距离；

【主架类型】：选择主架的材质；

【主架规格】：选择主架的规格；

【主架长度】：设置主架的长度；主架长度不能超过沟深；

【层架类型】：选择层架的材质；

【层架规格】：选择层架的规格；

【层架长度】：设置主架的长度。层架长度不能超过沟宽；

【层架组合】：设定层架的具体参数，其中包括每层的距离、电缆类别。第一行层距为

首层支架到沟顶的距离。其他的层距为该层支架到上一层支架间的距离。设定不同的电缆类

型，可在软件自动电缆敷设时考虑电缆沟内，不同电缆所走的路径。

：如果界面中【支架类型】为新名称，点击则为扩充新类别，如果界面中【支

架类型】为已有名称，则按照界面中参数对原有类型进行修改。

：点击该按钮，则删除当前界面【支架类型】中对应名称的支架类型。

2.6.2 电缆沟绘制

点击电缆沟绘制，弹出如下界面：
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构建场地：选择绘制的电缆沟是室内还是室外；

电缆沟类型：读取电缆沟设置界面的“电缆沟型”；

支架类型选择：根据支架设置进行支架的选择；

左/右支架：选择是否有左右支架，并可分别设置电缆沟左、右支架的支架类型；

支架间距 mm：设置电缆沟支架的布置间距；

高程差：电缆沟绘制位置相对标高的偏移量；

内角半径：设备电缆沟拐弯、三通、四通的内角半径；

绘制：首先切换到平面视图，然后点击 按钮，在图面进行电缆沟的走向绘制，

最后点击 按钮，完成对电缆沟的创建。

2.6.3 电缆沟修改

点击电缆沟修改，弹出如下对话框：
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拾取：把图面上电缆沟的参数提取到对话框中。

修改：把对话框上设置参数赋值到图面上。

2.6.4 电缆沟支架

点击电缆沟支架，弹出如下对话框：

此功能用于批量自动生成支架类型。

1. 【自动添加】：自动将图纸中存在的电缆沟型添加至列表界面。

2. 【手动添加】：手动添加一行，例如 1000x1000 的电缆沟，需在不同位置用到双侧

及单侧两种方式的支架时可手动添加一行进行设置。

3. 【电缆等级设置】：当技术条件中选用“自定义”电缆等级时，用于设置该电缆等

级所敷设的电缆为一次或二次。

4. 【应用】：根据设置自动批量生成支架形式，生成后可在“电缆沟设置”功能中查

看。

5. 【取消】：关闭界面。

2.6.5 电缆沟支架修改

点击电缆沟支架修改，弹出如下对话框：
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该功能用于批量修改图纸中，电缆沟所用的电缆支架。

1. 【框选应用】：框选图纸中的电缆沟，将界面中的支架形式赋予选中对应型式的电

缆沟。

2. 【全图应用】：将界面中的支架形式，赋予图纸中对应的电缆沟。

2.6.6 电缆沟支架生成

当电缆沟绘制完成后，可根据电缆沟路径自动在电缆沟中生成电缆支架；

建议：电缆沟路径确认不再修改后，再进行电缆沟支架生成；由于电缆沟支架数量众多，

生成过程较慢，请耐心等待；

2.6.7 电缆沟支架校验

点击电缆沟支架校验，光标选择电缆沟后，弹出对话框：

输入 Mx 值后，点击校验，弹出校验结果：
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【拾取】：拾取新的电缆沟位置。

校验公式：由公式 Mx/γx≤f，计算出 WX≥Mx/γxf，其中 Mx是工艺专业提供的电缆

荷载设计值产生的弯矩值（N·mm），γx=1.05，f=215N/mm2。Mx为荷载标准值乘以 1.2 后

的作用值计算出的弯矩值。

Wnx值请参考“材料库-规范数据表-截面特性”。

2.6.8 电缆沟连接

点击电缆沟连接，光标选择第一条电缆沟，再选择第二条电缆沟，则两条电缆沟在最近

的地方形成一个拐角、三通或四通。

2.6.9 电缆沟避让

点击电缆沟避让，光标选择一条电缆沟，再选择该条电缆沟避让的两个点，弹出界面输

入避让偏移及角度后，则在选择的位置自动抬升或下沉电缆沟。

2.6.10 电缆沟开洞

点击电缆沟开洞，弹出如下对话框：

洞口形状：设置开洞形状，可开方形、圆形及梯形洞口；分别可设置洞口形状的长、宽

或直径的参数；

深度：不勾选时，自动匹配电缆沟沟壁宽进行开洞；勾选时可手动设置开洞宽度；
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Z偏移：设置洞口在电缆沟侧壁位置的偏移量；

基准：设置洞口插入位置的基准点；

单个：根据鼠标点击的位置，直接在电缆沟侧壁上开单个洞口；

多个：根据鼠标点击的位置，沿选择的方向在电缆沟侧壁上开多个洞口；开洞数量及间

距可设置；

自动：当设备经由埋管进入电缆沟时，自动在埋管与电缆沟交叉位置开洞；

清除：将所开洞口恢复原样；

2.6.11 电缆沟端头封堵

点击电缆沟端头封堵，自动分析电缆沟路径，在路径末端进行封堵。

2.7 竖井布置

打开竖井布置界面，如下图：
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编号：设置竖井编号，软件可将竖井编号自动写入电缆路径中；

规格：设置竖井的长 x 宽

起始高：设置竖井起始高度；

终止高：设置竖井终止高度；

支架有无：设置竖井是否带有支架；

支架材料：设置竖井支架的材料；

支架规格：设置竖井支架的规格；

支架间距：设置竖井支架的布置间距；

绘制：按照界面设置的参数，进行竖井布置；需在平面图中进行；
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2.8 排管绘制

行数：设置排管行数；

列数：设置排管列数；

行间距：设置排管行与行之间的距离；

列间距：设置排管列与列之间的距离；

偏移量：设置排管的布置高度；

排管编号：设置排管编号，软件可将排管编号写入电缆路径中；可为空；

排管材料：选择排管的材料，数据来源于工程库。

管径：设置排管的管径；

绘制/完成：按照界面设置的参数，在平面视图中绘制排管的路径线，点击完成后生成

排管模型；

2.9 布线

打开布线界面，在通道（包含桥架、电缆沟等）与设备、设备与设备、通道与通道之间

建立连接的电缆线。
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放置平面：选择要布线的平面，列出所有 Revit 图纸中的标高平面，默认选择当前图层

平面；

：自由布置电缆线，点击后在图纸绘制路径线，随后点击”完成”按钮，依照

路径线生成平行于所在平面，偏移量为标高的电缆线，如下图所示：

提示：若起终点处于设备或通道范围内，且所在平面相同,则自动与其最近接线点相连

(无接线点设备则与其插入点相连)。

：布置连接两个设备的电缆线，点击后在图纸中选择需要连接的两个设备，

依照两设备间最短路径生成平行于所在平面，偏移量为设备标高的差值的电缆线，如下图所

示：
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：布置连接通道与通道的最短电缆线，点击后在图纸中选择需要连接的两段

通道，依照两通道间最短路径生成平行于所在平面的电缆线，如下图所示：

标高：布线时，起点到终点的路径在标高处开始转折，只在自由布置电缆线、连接两个

设备之间的电缆线以及布置连接设备与通道之间的电缆线时可用；

：自动将设备与就近的桥架和电缆沟相连，点击后在图纸上选择设备，点击

完成，自动生成偏移量为设备标高的电缆线，如下图所示：

：使用设备标高进行布线，点击图标后，在图纸中选择需要连接的设备，点

击完成，然后点击图纸中需要连接的通道，自动生成偏移量为设备标高的电缆线，如下图所

示：
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提示：可以同时选择多个设备与通道连线，会分别在每一个设备和通道之间生成电缆线。

：布置连接设备与通道的电缆线，点击后首先在图纸中选择需要连接的设备，

随后选择连接到的电缆通道，依照最短路径生成平行于所在平面，偏移量为标高的电缆线，

如下图所示：

提示：可以同时选择多个设备与通道连线，会分别在每一个设备和通道之间生成电缆线。

2.10 引线

点击引线按钮，弹出如下界面：
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引线作为平面图表达的符号，仅在二维视图中显示，并且不包含任何属性信息；

放置引线：放置选择的引线族；

引至标注：将引线编号及引至标高标注到图中，标注样式如下：

引自标注：将引线编号及本地标高标注到图中，标注样式如下：
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2.11 设备编号

点击设备编号，会弹出如下窗口：

点击“设备编号”列左侧的空白位置，触发命令；例如界面左下侧选择“放置”时，

点击 8a 左侧空白位置，可在当前视图下放置含有编号为 8a 的方块，作为设备的接线点。

安装单位：读取安装单位列的值，作为筛选条件；

编号：支持模糊查询的方式筛选设备；

标高：所属平面的相对高度；

刷新：点击 按钮，将扫描整个项目，将已完成的设备编号用淡蓝色进行区分；

若查询到项目中同一个设备编号出现多次，则给出重复次数的提示；
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放置：点击 按钮后，选择需要放置的设备编号，然后在编号前的空白位置点击，

开始放置三维小方块标识设备；

赋值：点击 按钮后，选择需要赋值的设备编号，然后在编号前的空白位置点击，

可以给已经布置过得设备进行赋值；

定位：点击 按钮后，单选设备，软件自动将选中设备编号对应的设备居中显示；

修改： 将在列表中对所属平面及标高所做的修改，同步刷新到项目中的设备上；

清除： 清除设备的设备编号、设备名称、功率及安装单位属性；

多重放置：在 选中状态下，首先选择设备编号，然后按住 Ctrl 并点击编号前的

空白位置，这时会弹出

选择否进行多重放置。

多重赋值：同多重放置。

注意：

右键可隐藏已赋值的设备或选中的设备。

2.12 节点编号

此功能用于生成桥架、电缆沟及电缆交叉处的节点编号，便于以后生成电缆节点走向表。

点击工具栏上的节点编号按钮，弹出界面：
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在“节点编号”输入框输入节点号,可以为英文、数字或英文与数字的混和形式.。

1.设置：设定节点编号的默认方向及内容。点击后打开如下界面：

+/-：增加或删除编号的内容，并设置名称、是否递增及递增方式是按数字还是字母。

》：设置标注内容的前后顺序及分隔符。

2.编号：框选要编号的通道，点击完成则自动进行编号，编号会在起始编号的基础上自

动递增。

3.清除：框选要删除的节点编号，点击完成即可完成删除编号。

2.13 通道编号

此功能用于生成桥架及电缆沟的通道编号，便于以后生成电缆走向表。
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设置方法参考 5.12 节点编号。
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第 3 章 模型导出

3.1 模型导出

用来导出模型数据和拓扑图，界面显示如下图：

提示：模型数据与拓扑图数据是分开处理的，模型的导出速度相对较慢，因此建议将拓

扑图调试完成后，再导出模型数据。

3.1.1 模型导出和拓扑图提取

勾选“拓扑图”时在导出模型的同时会进行拓扑图提取操作，若不勾选则仅导出模型数

据。根据左侧选中的子项确定将拓扑图提取到哪个子项中。

3.1.2 清空模型

清空与左侧选中子项关联的模型数据。如下图“cab-r 演示工程”导出了“演示图纸.rvt”，

“002”子项导出了“链接文件.rvt”，如选中“002”子项点击“清空”按钮，则只会清除“链接文

件.rvt”的模型。
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3.2 拓扑图

选择子项，支持全图和框选提取拓扑图，提取时若勾选了“设备自动接线”功能则会将未

接线的设备与通道建立连接。

清除当前子项的拓扑图，若存在锁定的电缆则不允许清除并给出提示。
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第 4 章 敷设成果

4.1 电缆标注

4.1.1 电缆标注

该功能可以直接在电缆沟、桥架及电缆旁边标注经过它们的电缆编号、电缆型号、电缆

规格及标高。

操作方式如下：点击电缆标注按钮→选择要标注的桥架、电缆沟或电缆→弹出界面并设

置标注列数→选择标注的位置；

具体标注样式参见 3.1.3 工程制图样式；效果如下：

4.1.2 截面标注

4.2 逻辑标注

4.2.1 逻辑标注

该功能可在电缆沟、桥架及电缆线旁标注序号，通过【生成表格】功能生成该序号位置

的电缆编号表格，标注在图面中；此功能可在空间较紧密的位置进行序号标注，在其他位置

生成标注内容表格。

操作方式如下：点击逻辑标注按钮→选择要标注的桥架、电缆沟或电缆→弹出界面并设
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置标注序号→选择标注的位置；

效果如下：

4.2.2 生成表格

该功能与【逻辑标注】配合使用，可选择逻辑标注的序号，将通过该位置的电缆编号标

注在图面中；

操作方式如下：点击生成表格按钮→选择逻辑标注序号→设置表格列数→选择标注位置；

效果如下：
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4.3 占积率校验

对桥架、电缆沟通道进行占积率的校验，并生成占积率校验计算书；

操作方式如下：点击占积率校验按钮→选择桥架或电缆沟→选择位置保存占积率校验计

算书→提示是否打开计算书；

计算书如下：
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4.4 通道剖面

在绘图视图（详图）中生成桥架、电缆沟的横剖面图；若已敷设电缆，则可将电缆的位

置排列到剖面图中；

操作方式如下：点击通道剖面按钮→选择桥架或电缆沟→输入断面编号及比例→在绘图

视图（详图）中生成剖面图；

效果如图：

4.5 埋管明细表

4.5.1 埋管明细表

4.5.1.1明细表统计

打开明细表统计界面（见下图），选择表头，选择需要统计的一张或多张图纸，输入明

细表名称，点击“统计”按钮，进入明细表编辑界面。
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4.5.1.2明细表清空

打开明细表统计界面，选择需要清空的一张或多张图纸，点击“清空”按钮，清空明细

表。

4.5.1.3明细表编辑

在明细表编辑界面中，可调整管口高程的起终点高度，可添加备注信息，其余列数据不

可修改，可通过 调整行位置。点击“绘制表格”按钮可创建明细表视图；点击“导

出 Excel”按钮可生成 Excel 表格。具体效果见下图：
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4.5.2 埋管标注

先选择需要标注的埋管族实例，然后选择标注位置，然后会以选择埋管的点为标注起点，
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以标注位置为标注的终点，生成标注。 如下图：

4.6 材料统计

点击材料统计按钮，弹出如下界面：

1. 【表格样式】：用于选择不同的材料表表头；

2. 【统计范围】：

a) 单图统计：统计整个 rvt文件中的设备材料；

b) 围框统计：统计框选范围内的设备材料；

3. 【统计到 Excel】：设定是否将统计结果生成为 Excel表格；

4. 【配置】：用于设定统计内容；界面如下：
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5. 【统计】：根据上述设定自动统计材料，并在绘图视图（详图）中生成统计结果；

效果如下：
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第 5 章 防火封堵

5.1 自动布置

点击自动布置功能，弹出如下对话框：

该功能用于自动搜索图纸中需要布置防火封堵的位置，如穿墙、楼板洞口，并自动布置

对应大小的防火封堵模型。

界面左侧列出所有防火类型，类型暂不开放扩充。选择防火类型后，点击【查找】，查

找出图纸中需要布置防火模型的位置，可在列表中修改布置方案及预览防火模型的参数。点
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击【布置】后自动布置模型，双击编号可进行定位。

【方案参数设置】功能可修改防火方案中，防火材料的参数，如下图：
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5.2 手动布置

点击手动布置功能，弹出如下对话框：

该功能用于人工在指定位置布置防火模型。

1. 【拾取】：拾取已布置的防火模型。

2. 【修改】：修改拾取的防火模型。

3. 【布置】：根据界面设置的参数，在图纸中选择位置，布置防火模型。
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5.3 统计

点击统计功能，弹出如下对话框

该功能用于统计图纸中布置的防火模型的材料。

1. 【统计】：统计图纸中所有防火模型的材料。

2. 【导出】：将统计结果导出为 Excel表格。
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第 6 章 出图

6.1 桥架颜色显示/隐藏

不同期次的桥架可用不同的颜色显示，如图：

颜色可在视图“过滤器”中进行调整，如图：
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6.2 出图设置

界面如图：

可设置是否显示“通道编号”、“节点编号”、“设备方块”及“电缆线”。

6.3 线管转换

当使用“布线功能”建立设备与通道间的连接关系时，可在电缆敷设完成后，将带有穿

管属性的电缆线自动转换为线管，管径按照 3.1.2.1 电缆敷设技术条件中的管径选型规则自

动选型。

6.4 三维电缆展示

将电缆敷设引擎中的三维展示效果还原到 Revit 图纸中。
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